Przedmiar robot

Remont komina i malowanie pomieszczen

Data: 2011-06-14
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Lokalizacja: ul. Mysliwca 16 47-400 Raciborz
Zamawiajgcy: Szkota Podstawowa nr 3 ul. Mysliwca 16  47-400 Raciborz
Jednostka opracowujgca kosztorys:
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SP nr 3 remont komina i roboty malarskie

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic.

3817)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
Remont komina i malowanie pomieszczen
1 Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryc i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45410000-4 Tynkowanie
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
45261210-9 Wykonywanie pokryc dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45442100-8 Roboty malarskie
Remont komina
1.1 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 403/1143/2
Demontaz wysiegnikow na podtozu ceglanym - demontaz anteny 1,00 szt
1.2 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 401/535/8
Rozebranie obrobek blacharskich: murow ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
obrobki kominow 27(0,8+1,45)"0,3 = 1,350000
Ogotem: 1,35 1,35 m2
1.3 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 401/430/9
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, tawy kominiarskie - analogia tawa kominiarska stalowa do
ponownego montazu wsp. do pozycji 2.0 za zwiekszony zakres 1,40 2'm
1.4 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 402/9910/1
(Zeszyt 2/98) Demontaz wentylatorow promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale, otwory ssace Fi'do
200’ mm - demontaz istniejacego wentylatora na czas robot 1,00 szt
1.5 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 401/508/3
Rozbiorka pokrycia z dachowek, dachowki inne niz karpiowka
3,072,35-0,751,42 = 5,985000
Ogotem: 5,99 5,99 m2
1.6 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 401/430/5
Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, otacenie dachu, odstep tat ponad 24 cm 5,99 m2
1.7 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 401/212/4
Roboty rozbiorkowe, betonowe czapki kominowe
1,670,85 = 1,360000
Ogotem: 1,36 1,36 m2
1.8 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 401/350/1
Rozebranie kominow wolno stojgcych
1,4270,75*1,6 = 1,704000
Ogotem: 1,704 1,704 m3
1.9 Nr STWIOR: ST-1.02
KNR 401/701/5
Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej
2%(1,42+0,75)*4,5 = 19,530000
Ogotem: 19,53 19,53 m2
1.10 Nr STWIOR: ST-1.03
KNRW 401/310/2 (1)
Przemurowanie kominow z cegiet, ponad 0,5’ m3/miejsce pod dachem
1,4270,7570,9 = 0,958500
Ogotem: 0,959 0,959 m3
1.11 Nr STWIOR: ST-1.03
KNNRW 3/312/2
Przemurowanie przewodow kominowych | wentylacyjnych, zaprawa - nowe z cegty klinkierowej ponad
dachem zaprawa do cegty klinkierowej
0,61,42%0,75 = 0,639000
Ogotem: 0,639 0,639 m3
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Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
1.12 Nr STWIOR: ST-1.03
KNR 202/119/1
Gzymsy z cegiet budowlanych petnych, wyskok/wysokosC 6x16 cm wykonanie czapek kominowych z
cegty klinkierowe] zaprawa do cegty klinkierowe]
(0,85+1,55)*2 = 4,800000
Ogotem: 4,80 4,80 m
1.13 Nr STWIOR: ST-1.03
KNNRW 3/613/1
Spoinowanie murow, bez wykucia spoin, murow z cegty zaprawa do fugowania 6kg/m?2
2%(1,12+0,75)*0,7 = 2,618000
Ogotem: 2,62 2,62 m2
1.14 Nr STWIOR: ST-1.03
KNR 401/203/13
Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe
0,75"1,45 = 1,087500
Ogotem: 1,09 1,09 m2
1.15 Nr STWIOR: ST-1.03
KNR 401/202/2 (2)
Przygotowanie | montaz zbrojenia, prety Fi 8 mm, zebrowane
(1,45/0,1*0,7+0,7/0,1*1,4)*0,395 = 7,880250
Ogotem: 7,88 7,88 kg
1.16 Nr STWIOR: ST-1.02
KNR 401/716/2 (2)
Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne, gazo- |
planobeton, sciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5 m2
2%(1,42+0,75)*5,5 = 23,870000
Ogotem: 23,87 23,87 m2
1.17 Nr STWIOR: ST-1.04
KNR 202/1501/7
Malowanie 2-krotne tynkow wewnetrznych, farba wapienna, sciany
2%(1,42+0,75)*5,5 = 23,870000
Ogotem: 23,87 23,87 m2
1.18 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 401/419/2
Wykonanie rusztowania przy kominach, o obwodzie 2-5'm 1,00 szt
1.19 Nr STWIOR: ST-1.01
KNRW 217/208/1
Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o srednicach otworow ssgacych do 200 mm | masie
do 25'kg - wentylator z odzysku
R=0,955 M=1,000 S= 1,000 1,00 szt
1.20 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 202/410/4
Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 ' mm w rozstawie ponad 24 cm 5,99 m2
1.21 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 202/504/1
Pokrycie dachow: dachowka marsylska ceramiczna - uzupetnienie pokrycia 5,99 m2
1.22 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 401/416/1
Uzupetnienie taw kominiarskich, tawy poziome tawa z odzysku 1,40 m
1.23 Nr STWIOR: ST-1.01
ORGB 202/541/2
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szerokosS¢ w rozwinieciu ponad 25'cm
obrobki kominow 2%(0,8+1,45)"0,3 = 1,350000
Ogotem: 1,35 1,35 m2
1.24 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 401/108/11
WywOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1'’km ujgc optate za wysypisko
1,3670,07+1,704+19,53%0,02+0,2 = 2,389800
Ogotem: 2,390 2,390 m3
1.25 Nr STWIOR: ST-1.01
KNR 401/108/12
WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1’ km dodatek za 2
Kkm 2,390 2,00 m3
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Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
1.26 Nr STWIOR: ST-1.01
kalkulacja indywidualna - dostawa | montaz wktadu kominowego z blachy kwasoodpornej Fi 180
jednoscienny EW-FW
daszek - 1 szt
element kontrolny- 1szt
miska na kondensat z rurka- 1 szt
obejma 5 szt
przedtuzka I=150 - 1 szt
regulator ciggu - 1 szt
rura I=1000mm - 12szt
rura I= 250mm - 1 szt
rura I=500 mm - 1 szt
trojnik 87 stopni- 1 szt
ptyta na kom. - 1szt
uszczelka 14,6x13
wyczystka - 1 szt 1 = 1,000000
Ogotem: 1,00 1,00 Kpl
1.27 Nr STWIOR: ST-1.01
kalkulacja indywidualna - czynnosci kontrolne | odbiorowe mistrza kominiarskiego 1,00 Kpl
2 Kody CPV: 45410000-4 Tynkowanie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
Usuniecie skutkow zalania przez komin w pomieszczeniu klasowym na piéetrze i holu na parterze
2.1 Nr STWIOR: ST-1.02

KNR 401/701/2

Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5’'m2, z zaprawy cementowo-wapienne|

klasa 1,4*2.0 = 2,800000

holl parter 1,2*1,4 = 1,680000

Ogotem: 4,48 4,48 m2
2.2 Nr STWIOR: ST-1.02

KNR 401/701/8

Odbicie tynkow wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5’ m2, z zaprawy

cementowo-wapiennej
1,470,8 = 1,120000

Ogotem: 1,12 1,12 m2
2.3 Nr STWIOR: ST-1.02

KNR 401/711/2 (2)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow

ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) 4,48 m2

2.4 Nr STWIOR: ST-1.02

KNR 401/711/13 (2)

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (stropy, belki, podciagi, biegi | spoczniki: z cegty,

pustakow ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 1’ m2 (w 1 miejscu) 1,12 m2

2.5 Nr STWIOR: ST-1.04

KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,

pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5’ m2

sufit klasa 5,479,0 = 438,600000

sciany klasa 2%(5,4+9,0)*1,9 = 54,720000

sufit holl 3,9775,29 = 47,451300

sciany holl 2%(8,97+5,29)*1,71 = 48,769200

Ogotem: 199,54 199,54 m2
2.6 Nr STWIOR: ST-1.04

KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne

sufit 5,479,0 = 438,600000
3,9775,29 = 47,451300

Ogotem: 96,05 96,05 m2
2.7 Nr STWIOR: ST-1.04

KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne

sciany 2%(5,4+9,0)*1,9 = 54,720000
2%(8,97+5,29)*1,71 = 48,769200

Ogotem: 103,49| 103,49 m2
2.8 Nr STWIOR: ST-1.04

KNR 401/1206/4 (2)

Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, sciany, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne
2%(9,0+5,4)*1,4-2*1,1*1,4 = 37,240000
2%(5,29+8,97)*1,52-(1,5+1,43)"1,52+4~
0,45%1,52+270,2%1,52 = 42,240800

Ogotem: 79,48 79,48 m2
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Podstawa nakladu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot llosc |Krot.| J.m.
2.9 Nr STWIOR: ST-1.04

KNR 401/1212/19 (1)

Malowanie farbg olejng elementow metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne

klasa (23+24+25+20)*0,670,15*2 = 16,560000

holl (18+18+18+18)*0,0670,15*2 = 12,960000

Ogotem: 29,520 29,520 m2
2.10 Nr STWIOR: ST-1.04
KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rury wodociggowe | gazowe, srednica 50'mm, 2-krotne
klasa 27470,8+2%2,4+470,75™2 = 17,200000
holl 27273,23+47271,0+470,75*2 = 26,920000
Ogotem: 44 120| 44,120 m
2.11 Nr STWIOR: ST-1.04
KNR 401/1212/34 (1)
Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rury wodociggowe |1 gazowe, srednica 100-200'mm,
2-krotne analogia malowanie oston na grzejniki- lakier akrylowy wodorozcienczalny do drewna
4%8,97 = 35,830000
Ogotem: 35,880 35,880 m
2.12 Nr STWIOR: ST-1.04
KNR 401/1210/6 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, ponad 1,0'm2, 2-krotne
klasa 4%1,272,0%(270,75+0,75) = 21,600000
holl 4%1,272,0%(270,75+0,75) = 21,600000
Ogotem: 43,20 43,20 m2
2.13 Nr STWIOR: ST-1.04
KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig 96,05 m2
3 Kody CPV: 45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
malowanie klas nr 3 | 4 na parterze | klasy na pietrze
3.1 Nr STWIOR: ST-1.04

KNR 401/1202/9

Malowanie farbami klejowymi starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby,

pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5 m2

sufit klasa4 parter 3,6575,51 = 47,661500

sciany klasa 4 parter 2%(5,91+8,65)"1,65 = 46,728000

sufit klasa 3 parter 3,38%7,0-1,870,1 = 58,480000

sciany klasa 3 parter 2%(8,38+7,0)*1,63 = 50,138800

sufit klasa pietro 3,6575,51 = 47,661500

sciany klasa pietro 2%(5,51+8,65)*1,65 = 46,728000

Ogotem: 297,40 297,40 m2
3.2 Nr STWIOR: ST-1.04

KNR 401/1204/1

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
3,6575,51 = 47,661500
3,38%7,0-1,870,1 = 58,480000
3,6575,51 = 47,661500

Ogotem: 153,80 153,80 m2
3.3 Nr STWIOR: ST-1.04

KNR 401/1204/2

Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewnetrzne
2%(5,51+8,65)"1,65 = 46,728000
27(8,38+7,0)*1,63 = 50,138800
2%(5,51+8,65)*1,65 = 46,728000

Ogotem: 143,59| 143,59 m2
3.4 Nr STWIOR: ST-1.04

KNR 401/1206/4 (2)

Malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych, sciany, z 1-krothym szpachlowaniem, 2-krotne
2%(8,65+5,51)*1,6-0,96"1,6+270,4%1,6-1,2*1,6 = 43,136000
2%(8,38+7,0)*1,56-1,0%1,56-1,25*1,56+2"
0,45%1,56 = 45,879600
2%(8,65+5,51)*1,06-0,96*1,6+270,4*1,6-1,2*1,6 = 43,136000

Ogotem: 132,15 132,15 m2
3.5 Nr STWIOR: ST-1.04

KNR 401/1212/19 (1)

Malowanie farbg olejng elementow metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne

klasa nr 4 pater (18+18+18)"0,6*0,15*2 = 9,720000

klasa nr 3 parter (18+18+17+18+18+18)"0,670,1572 = 19,260000

klasa pietro (18+18+18)*0,670,15*2 = 9,720000

Ogotem: 38,70 38,70 m2
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3.6 Nr STWIOR: ST-1.04
KNR 401/1212/28 (1)
Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rury wodociggowe | gazowe, Srednica 50 'mm, 2-krotne
klasa 4 parter 4*3,25+670,8+670,7 = 22,000000
klasa nr 3 parter 4*3,25+14%0,7+770,8%2 = 34,000000
klasa pietro 272 .4+60,8+6™0,7 = 13,800000
Ogotem: 69,800 69,800 m
3.7 Nr STWIOR: ST-1.04
KNR 401/1212/34 (1)
Malowanie farbg olejng elementow metalowych, rury wodociggowe | gazowe, srednica 100-200'mm,
2-krotne analogia malowanie oston na grzejniki- lakier akrylowy wodorozcienczalny do drewna
parter 4 4*8,065 = 34,600000
parter 3 4%(2,2+2,2+8,3) = 50,800000
pietro 4*8,65 = 34,600000
Ogotem: 120,000| 120,000 m
3.8 Nr STWIOR: ST-1.04
KNR 401/1210/6 (2)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka okienna, ponad 1,0 m2, 2-krotne
klasa nr 3 parter 2*1,272,0%(270,75+0,75) = 10,800000
Ogotem: 10,80 10,80 m2
3.9 Nr STWIOR: ST-1.04
KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podtog folig 153,80 m2
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