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WYKAZ 
SPECYFIKACJI I KODÓW CPV

45000000-7 - Roboty budowlane:

        ST    -  Wymagania ogólne 

ST-1.01 Wykonywanie pokryć dachowych
              Kod CPV 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
ST-1.02 – Tynki
             Kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie”

          ST – 1.03   Roboty murarskie: wykonanie nowych  fragmentów 
kominów

               Kod CPV  45262500-6  Roboty murarskie
ST-1.04 - Roboty malarskie

                    Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
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                                    S P E C Y F I K A C J A     T E C H N I C Z N A
/ST/

WYMAGANIA OGÓLNE

Klasyfikacja robót - kod CPV  45000000-7

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań ogólnych dotyczących wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:
Remont komina i  malowanie pomieszczeń  w Szkole  Podstawowej nr 3 przy ul. 
Myśliwca 16  w Raciborzu

1.2. Zakres stosowania /ST/
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót jak w punkcie 1.1. 
Integralną część opracowania stanowią: Przedmiar Robót.

1.3. Zakres robót objętych /ST/
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niniejszymi Specyfikacjami 
Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnych z pkt. 1.1. Roboty obejmują:

- roboty rozbiórkowe 
- wykonanie tynków cem.-wap.  wewnętrznych na kominie

    -             malowanie ścian i sufitów
- montaż wkładu kominowego
- roboty murarskie

 1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzaju 
robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór 
robót zgodnych z pkt. 1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne:
ST – 1.01  wykonanie pokryć dachowych
ST – 1.02 tynkowanie
ST – 1.03 Roboty murarskie: wykonanie nowych  fragmentów kominów
ST – 1.04  roboty malarskie

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe występujące w ST zdefiniowane są w:
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz 
programu funkcjonalno – użytkowego – Dz. U. Nr 202, poz. 2072
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− Obwieszczenie MRRiB z dnia 10.11.2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu – Prawo 
Budowlane, Dz. U. Nr 106, poz.1126

− Ustawie z dn. 07.07.1994 r – Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 106 (załącznik do poz. 106) z 
późniejszymi zmianami

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także odbudowa, rozbudowa i 
nadbudowa obiektu budowlanego
Budowla -  każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub urządzeniem małej architektury
Dokumentacja budowy – projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, dziennik budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem, wydany i opieczętowany przez właściwy organ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca upoważnienie Inwestora do nadzoru nad 
budową i do występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, mająca 
uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z rodzajem wykonywanych robót
Inwestor  (Zamawiający) -  - strona umowy zlecająca roboty, do które należy zorganizowanie procesu 
budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbioru robót budowlanych przez 
osoby po odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach związanych z realizacją umowy, 
Księga obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu przez 
inspektora nadzoru.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami 
Obiekt budowlany – za obiekt budowlany uważa się budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi 
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej, 
mająca uprawnienia do projektowania w specjalności zgodnej z zakresem opracowania dokumentacji 
projektowej.
Roboty budowlane – budowa, przebudowa, montaż, remont, lub rozbiórka obiektu budowlanego
Teren budowy – przestrzeń, na której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy
Umowa – podstawowy akt prawny określający wszystkie zobowiązania Inwestora i Wykonawcy 
dotyczące realizacji budowy
Właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego 
Wykonawca – strona umowy odpowiedzialna za realizację budowy zgodnie z dokumentacją budowlano 
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– wykonawczą, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami 
inspektora nadzoru oraz innych osób uprawnionych do kontroli budowy.
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi i poleceniami 
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w szczegółowych warunkach umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili odbioru 
ostatecznego robót.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierała rysunki i dokumenty zgodne z wykazem 

stanowiącym dokument przetargowy. Wykaz ten wskazuje te rysunki, które stanowią przetargową 
dokumentację projektową.
Dokumentacja projektowa jest dostępna dla oferentów w okresie opracowywania ofert w siedzibie 
Inwestora.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji projektowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru oraz projektanta o 
ewentualnych rozbieżnościach między stanem istniejącym a założeniami przyjętymi w Dokumentacji 
Projektowej.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i 
ST.

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub 
ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4.   Dziennik budowy
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Z chwilą przejęcia placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest przeznaczona do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej prawidłowości wykonania robot. Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy 
upoważnieni są: Inwestor, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, projektant, Kierownik Budowy, 
Kierownik Robót, pracownicy organów Nadzoru budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika 
budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie budowy (umożliwiające dostęp dla osób 
upoważnionych) odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania 

realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w ceną umowną.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca oraz pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ochrony 

przeciwpożarowej. Odpowiednie postępowanie dotyczy zabezpieczenia placu budowy (wyposażenie w 
sprzęt gaśniczy) oraz składowania materiałów (zwłaszcza łatwopalnych)

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

Uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Na żądanie Inwestora Wykonawca okaże odpowiednie 
uprawnienia pracowników umożliwiające wykonywanie robót specjalistycznych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
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używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót.

2. Materiały
Wykonawca w celu należytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do 

zastosowania materiałów o takich właściwościach użytkowych aby spełniały następujące wymagania:
− bezpieczeństwo konstrukcji
− bezpieczeństwo pożarowe
− bezpieczeństwo użytkowania
− odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska
− ochrony przed hałasem i drganiami
− oszczędność energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród

Użyte wyroby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów 
podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych 
Zastosowanie wyrobów innych niż wyroby podane w dokumentacji budowlano – wykonawczej 
wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne składowanie materiałów, zgodne z 
zaleceniami producenta, tak, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym, utratą 
parametrów, właściwości i jakości. Materiały należy składować w taki sposób, aby zapewnić 
bezpieczeństwo dla osób znajdujących się w pobliżu.

2.2. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa oraz atesty do zatwierdzenia 
przez Inwestora.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

7



3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w 
dokumentacji budowlano – wykonawczej i ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu użytego podczas robót wymaga zgody Inspektora 
Nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym 
Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być w dobrym 
stanie i w gotowości do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót

4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
Umową, bez zbędnych przerw i przestojów.

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, sztuką budowlaną, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwiązań przyjętych w 
dokumentacji budowano – wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Do robót 
dodatkowych Wykonawca może przystąpić dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z 
Zamawiającym i po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, dodatkowego zlecenie 
lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także w 
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Przed przystąpieniem do robót Kierownik Budowy przedstawi Inwestorowi zaświadczenie o 
posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów i Techników 
Budownictwa.
            Roboty wykonać zgodnie z instrukcjami  montażu  dostarczonymi przez producentów oraz 
zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano Montażowych 
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- Kontrola jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami ST.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone.

7. Obmiar robót
7.1.      Zasady wykonywania obmiarów

Obmiar wykonanych  przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich robót i będzie 
określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

 Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów należy wykonać dla 
każdej pozycji kosztorysowej zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością pomiaru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót.
Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.
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8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przy 
udziale Wykonawcy przez:

- Inspektora Nadzoru
a/ odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu,
b/ odbiorowi częściowemu
-Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego
c/ odbiorowi ostatecznemu
d/ odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy
Częściowego odbioru dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości , jakości zgodności z dokumentacją budowlano – 

wykonawczą oraz ST wykonanych części robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia 
Zamawiającego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. Inspektor 
Nadzoru w ciągu 7 dni ma obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty 
może wystąpić ze strony Zamawiającego  dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez 
Inspektora Nadzoru podczas odbioru.
Odbioru częściowego robót dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora 
Nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.

Odbioru Ostatecznego robót dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy i Kierownika Budowy. Komisja odbierająca roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest 
przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami
- Specyfikację Techniczną
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru
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- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, udokumentowane wykonania jego zaleceń
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót.
Komisja dokonuje oceny przedłożonych dokumentów: protokołów odbioru częściowego, , protokołów 
pomiarów i badań, certyfikatów deklaracji zgodności. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. Wszystkie 
zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione w/g wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy Komisja.

Z przeprowadzonych czynności sporządza protokół zawierający ustalenia poczynione w trakcie 
odbioru. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w 
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych robót 
decyduje Inspektor Nadzoru powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę. Jeżeli w wyznaczonym 
terminie Wykonawca nie wykona czynności naprawczych wskazanych w protokole odbioru 
ostatecznego, to Zamawiający może sam dokonać poprawek, finansowo obciążając Wykonawcę.

Jeżeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania odbioru po raz drugi.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi 

początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający zwołuje 
odbiór pogwarancyjny. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór ostateczny robót"

9. Podstawa płatności
Podstawą płatności za wykonane prace będzie kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę i 

sporządzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu 
ofertowego winna obejmować wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w 
dokumentacji budowlano – wykonawczej i ST

Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego będzie obejmować:
−  robociznę bezpośrednią,
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
− wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy/,
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i wody/, 
wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
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przedsiębiorstwa Wykonawcy,
− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
− podatki i obowiązkowe składki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

 10. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414/,
z późniejszymi zmianami

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Materiały zabudowane w obiektach budowlanych powinny spełniać wymagania techniczno-
budowlane określone w ustawach i rozporządzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach 
wprowadzonych do stosowania /normy są obecnie obligatoryjne/. Szczegółowe wymagania techniczne 
zawarte są w rozporządzeniach.

W/g "Ustawy o normalizacji z 12 września 2002 r, od stycznia 2003 r stosowanie norm jest 
aktem dobrowolnej decyzji zainteresowanych i nie jest obowiązkowe". Wyjątek stanowią te normy, 
których stosowanie nie jest bezwzględnie wymagane uchwalonymi przez Sejm ustawami.

Dyrektywy UE w Polsce zostały przeniesione do ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów i 
Rozporządzeń Ministrów /dokumenty stanowiące system prawa krajowego/ i z tą chwilą zaczynają 
obowiązywać przeniesione postanowienia Dyrektyw.

Zgodność wyrobu z wymaganiami Dyrektyw oznacza znak CE, spełnienie przez wyrób 
wymagań określonych w ww. Dyrektywach jest warunkiem dopuszczenia wyrobu do obrotu na rynkach 
członkowskich UE.

Umieszczenie na wyrobie znaku CE oznacza, że producent lub importer wyrobu zapewnia 
nabywcę, że wprowadzony do obrotu wyrób, spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa a 
jego użytkowanie zgodnie z warunkami użytkowania nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia 
użytkownika /znak CE nie jest znakiem jakości/.                      Sporządził:
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                                  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                                                        ST-1.01
                                  
                          wykonywanie pokryć dachowych
                    Kod CPV 45261210-9   wykonywanie pokryć dachowych

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST-1.01
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
rozbiórki, wykonania i odbioru pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi przy przemurowaniu 
komina
1.2. Zakres stosowania ST-1.01
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót wymienionych w ST-1.01
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu rozebranie i wykonanie na nowo pokrycia dachu oraz obróbki blacharskie i elementy wystające nad 
dach tj komin .
W zakres tych robót wchodzą:
Rozebranie pokrycia,
Rozebranie obróbek blacharskich, 
Rozebranie komina
Pokrycie dachu dachówką Marsylką E20.
Kominy ponad dachem
Obróbki blacharskie

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST-1.01 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
2.1.Dachówka Marsylka 
Dane techniczne :
Długość krycia 34 cm
Szerokość krycia ok. 20 cm
Zapotrzebowanie 14,7 szt /m2
Waga dachówki ok. 3,1 kg
Waga wg normy ok. 0,55 kN/m2
Zalecenia nachylenia dachu ok. 30 st.
2.2. Cegła na kominy
2.3. Baton na czapki kominowe
2.4. Blacha stalowa ocynkowana powlekana
2.5. Dodatki do dachówki
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Gąsior  kalenicowy, 
2.6 Materiały pomocnicze
- taśmy kominowe
- listwy pod dachówki
- klamry do gąsiorów
- folia dachowa
2.7. Łączniki
- Gwoździe
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12
- Blachowkręty do mocowania blachy i obróbek blacharskich
3. Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.
a) sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
b) stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi,
zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją.
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.
4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratą stateczności.
5. Składowanie i badanie.
Składowanie materiałów i konstrukcji
Pakowanie, składowanie powinny być zgodne z normą PN-B-12030:1996.
Badania na budowie
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację
Inżyniera.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do
dziennika budowy.
Każdą dachówkę lub gąsior dachowy należy cechować znakiem producenta. Cecha powinna zawierać
ponadto rok produkcji.
6. Wykonanie robót
6.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów
konstrukcji.
6.2. Pokrycie dachu dachówką
Krycie wykonać dachówką Marsylką w sposób jak na istniejącej części dachu
Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi
dachówek powinien znajdować się w poziomie – dopuszczalne odchyłki – 2 mm na długości 1 m
 i 30mm na całej długości rzędu.
Poszczególne rzędy dachówek, równolegle do okapu powinny zachodzić na niżej położone rzędy.
Prześwity w stykach poziomych i prostopadłych do okapu są niedopuszczalne.
Połączenie skrajne z dachówką szczytową :
Strona lewa : Dachówka szczytowa z marginesem lewa ułożona bez występu, szerokość budynku i
dachu powinna być wzajemnie dopasowana.
Strona prawa : Dachówka szczytowa z marginesem prawa ułożona na występie, zakrywa łacenie
nośne i kontrowe. Nie jest wymagana dodatkowa oblicówka. Możliwe jest dopasowanie szerokości
pokrycia do szerokości wypustu.
Połączenie kolankowe : Połączenie wykonane za pomocą dachówki kolankowej, całkowicie
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ceramicznej, bez złączeń klejonych. Kąt załamania i długości ramion są wykonane wg zamówienia.
Całkowita długość dachówki nie może przekroczyć 43 cm .
Strona prawa : Dachówka skrajna prawa ułożona na występie zakrywa dodatkową oblicówkę. Możliwe 
jest dopasowanie szerokości pokrycia na szerokości wypustu.
Połączenie kalenicy i okapu;
Kalenica : Gąsiory należy kłaść na sucho na podkalenicę. Kalenicę należy kryć zgodnie z kierunkiem
głównych wiatrów.
Odstęp dla gąsiora wentylacyjnego GE 16 układnego na sucho dla dachu 45 St 25 mm –odstęp od pkt 
wierzchołkowego gąsiora do głównej krawędzi łaty gąsiora; 50 mm – odstęp od głównej krawędzi łaty 
nośnej konstrukcyjnej do pkt wierzchołkowego łaty kontrowej( przy grubości łaty konstrukcji nośnej
24 mm) .
5.3. Kominy murować zgodnie z zasadami jak w specyfikacji Roboty murowe.
5.4. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci
roboty blacharskie z blachy  powlekanej można wykonywać w każdej porze roku, lecz w temp
nie niższej od –15st C. Roboty nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegają odbiorowi.
7. Obmiar robót
Jednostkami obmiaru są:
m2 – dla pokrycia i obróbek
mb – dla rynien i rur spustowych
8. Odbiór robót
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.
10. Przepisy związane
DIN 456 - norma niemiecka- pokrycie dachu dachówką ceramiczna
PN – B – 12020:1997 - norma polska – pokrycie dachu dachówką ceramiczna
PN-71/B-10241. Roboty pokrywcze. Krycie dachówka ceramiczną.
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne.
Inne dokumenty:
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (T I, cz. III) Arkady, W-wa 
1990 r.
Ustawa z 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).
Ustawa z 07.07.1994 r., prawo budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z późn. zm).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.
Rozporządzenie MGPiPS z 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy - Dz.U. 169 z 2003 r., poz. 1650.
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S P E C Y F I K A C J A      T E C H N I C Z N A 
ST – 1.02

Tynki

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST -1.02

Przedmiotem niniejszej ST, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 
wewnętrznych

1.2. Zakres stosowania ST-1.02
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres Robót objętych ST –1.02
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie tynków  wewnętrznych obiektu wg poniższego:
tynki wewnętrzne cementowo-wapienne gładkie na kominie
tynki wewnętrzne gładkie kat. III po likwidacji uszkodzeń

\
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiały
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2

2.1.1. Woda /PN-EN 1008-2004/
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje, muł.

2.1.2. Piasek /PN-EN 13139:2004/
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,
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- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku należy 
stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty.
Do gładzi powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

2.1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
* marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej
* przygotowanie zapraw do robót murowanych powinno być wykonywane mechanicznie
* zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin
* do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany
* do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement  hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +50C

* do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.

4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 

transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przez 

uszkodzeniami lub utrata stateczności.

5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST  "Wymagania ogólne", pkt.5.

5.2. Warunki wykonania Robót
Ogólne zasady wykonania tynków:

- przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe

- zamurowania, przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne

- tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C pod warunkiem, że w ciągu doby 
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nie nastąpi spadek poniżej 00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur"

- zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo 
wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane 
wodą.

5.2.1. Przygotowanie podłoża:
* spoiny w murach ceglanych:

- w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm, 

- bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu, szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych, plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową, nadmiernie suchą 
powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą

5.2.2. Wykonanie tynków trójwarstwowych:
* tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi, narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych
* gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu, należy stosować zaprawy 
cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach 
narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2

Kryteria oceny jakości i odbioru:
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin, sprawdzenie odbiorów 

międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72B-06190

6. Kontrola jakości Robót
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST  "Wymagania Ogólne", pkt. 6.
Zaprawy:
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy
Roboty podlegają odbiorowi.

7. Obmiar Robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie  zasadami obmiaru Robót  podanymi w ST 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7.
Jednostką obmiarową robót jest m2 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór Robót

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne"

8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą

8.2. Odbiór tynków
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 

od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 
dwumetrowej.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi / ściany, belki itp./
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża

9. Podstawa płatności
Tynki wewnętrzne i zewnętrzne:
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
- reperacje tynków po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów

10. Przepisy związane
PN-85B-114500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-70B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SPECYFIKACJA     TECHNICZNA 
ST – 1.03

Roboty murarskie: wykonanie nowych fragmentów kominów

Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST – 1.03

Przedmiotem niniejszej ST, są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 

1.2. Zakres Robót objętych ST – 1.03

A/ wykonanie prac przygotowawczych
             B/ wykonanie robót rozbiórkowych - fragmenty kominów powyżej dachu, oraz poniżej dachu w 

części uszkodzonej
C/wyniesienie gruzu i uprzątnięcie stanowisk roboczych

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST  "Wymagania ogólne", pkt. 2

2.2. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania Robót są:
-    piasek do betonów zwykłych naturalny
-    cegła budowlana klinkierowa pełna  25x12x6,5 klasa 250
-    cegła budowlana pełna kl. 200
-    zaprawa budowlana   cementowo wapienna
-    zaprawa do murowania klinkieru wykonana na bazie naturalnego trassu
-    zaprawa do spoinowania wykonana na bazie naturalnego trassu
-    deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25 mm
-     gwoździe budowlane okrągłe gołe
-     bale iglaste obrzynane klasa III, grubości 50 mm
-    drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane
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-     klamry ciesielskie z prętów stalowych typ U

1. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.

1. Sprzęt stosowany

- rusztowania rurowe
- samochody samowyładowcze do załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze
- betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm3

- sprzęt do ręcznego wykonania tynków
-  wiertarka udarowa , młotek, poziomica, 
- oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.

4.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 
transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robót

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.5.

1. Warunki wykonania Robót

1. Przed przystąpieniem do wykonania robót należy:

rozebrać istniejące kominy do poziomu poniżej konstrukcji dachu

2. Wymurowanie nowych fragmentów kominów ponad połacią dachu wykonać z cegły 
klinkierowej, pełnej na zaprawie na bazie naturalnego trassu, aby uniknąć powstawania 
wykwitów wapiennych na nowych kominach, proponuje się zastosowanie materiałów klasy na 
przykład firmy "Tubag" np. "VORNAUER MOERTEL" - zaprawa do murowania 
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i "FORMFUGE" - zaprawa do fugowania, lub inne dopuszczone do stosowania w 
budownictwie, potwierdzone poprzez aktualne dopuszczenia i atesty, o tych samych parametrach 
technicznych, kolor antracyt, fugę wykonać jako prostą, wewnętrzną 3 mm od lica cegły.
Czapki na kominach z cegły klinkierowej, przewody wentylacyjne otwarte na boki, pozostałe 
przewody otwarte od góry. 

Roboty  murarskie należy  wykonać  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano- Montażowych  tom I część 2  rozdz. 9

6. Kontrola jakości Robót

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST "Wymagania Ogólne", pkt. 6.

7. Obmiar Robót

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie  zasadami obmiaru Robót  podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" pkt. 7.

8. Odbiór Robót

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania 
Ogólne"

9. Przepisy związane

PN-87/B-03002  Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
-     PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglane, żelbetowe wykonane na 

budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B 10020 Roboty  murowe z cegły  wymagania i badania przy odbiorze.
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
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S P E C Y F I K A C J A      T E C H N I C Z N A 
ST – 1.04

ROBOTY MALARSKIE 

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST – 1.04

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 

1.2. Zakres Robót objętych ST – 1.04

- przygotowanie powierzchni do malowania 

- gruntowanie powierzchni ścian do malowania

- malowanie powierzchni tynków farbą emulsyjną i olejną

- malowanie rur i grzejników, stolarki okiennej

- uprzątnięcie stanowisk roboczych

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 1.5.

10. Materiały
− woda (PN-EN 1008-2004) – można stosować każdą wodę zdatną do picia
− farby budowlane gotowe – powinny odpowiada ć normom państwowym lub posiadać 

świadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie. Na tynkach można stosować farby 
emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu, butadienu styrenowego i innych 
zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwa dopuszczenia przez ITB

− środki gruntujące:
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynków cem.-wapiennych zwykle nie 
zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nie podaje inaczej
- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 
wodą w stosunku 1:3(5) z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST  "Wymagania ogólne", pkt. 2

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3.

3.2. Sprzęt stosowany
- szczotki malarskie - ławkowce
- pędzle – pierścieniowe, krzywaki
- wałki malarskie do malowania olejnego i emulsyjnego
- szpachle, wiadra
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- drabiny malarskie
- papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach
- szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania
- oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 1-00 "Wymagania ogólne", pkt. 4.

4.2. Wybór środków transportu
Środkiem transportu sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący 

transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Farby pakowane wg punktu 2.2.5. należy 
transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym.

5. Wykonanie Robót
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót

Ogólne zasady wykonania Robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.5.
5.2. Warunki wykonania Robót

Roboty malarskie należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano- Montażowych tom I część 4  rozdz. 27

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +80C.
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +10C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem 
od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i 
sufitów można wykonać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
- usunięciu usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podłoży:
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i 
brudu, nacieków zaprawy itp. 

5.2.1. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi do gruntowania stosować środek tego samego rodzaju z 
jakiej ma być wykonana powłoka zalecony przez producenta.

5.2.2. Wykonywanie powłok malarskich

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
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odprysków

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla.

6. Kontrola jakości Robót
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robót", podanymi w ST 1-00 "Wymagania Ogólne", pkt. 6.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni

- sprawdzenie wsiąkliwości

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża

- sprawdzenie czystości
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić 
nie wcześniej niż po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, - dla pozostałych nie wcześniej niż 
po 14 dniach

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +50C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 
częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Obmiar Robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie  zasadami obmiaru Robót  podanymi w ST 1-00 

"Wymagania Ogólne" pkt. 7.

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbiór Robót
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 1- 00 "Wymagania 

Ogólne"
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad poniżej:

8.1. Odbiór podłoża
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach państwowych lub w świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką . Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 
od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.
1.3. Odbiór robót malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w 
stopniu kwalifikującym powierzchnię malowana do powłok o dobrej jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie oderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżeniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkukrotne potarcie mokrą, miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9. Podstawa płatności

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanym przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
10. Przepisy związane

- PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalmymi 
farbami emulsyjnymi.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz
- PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.
- BN-69/6112-21  Szpachlówka emulsyjna .
- BN-84/6117-05  Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych
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