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WYKAZ
SPECYFIKACJI I KODOW CPV

45000000-7 - Roboty budowlane:
ST - Wymagania ogdlne

ST-1.01 Wykonywanie pokry¢ dachowych
Kod CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

ST-1.02 — Tynki
Kod CPV 45410000-4 ,, Tynkowanie ™

ST —1.03 Roboty murarskie: wykonanie nowych fragmentow
kominow
Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie

ST-1.04 - Roboty malarskie
Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST/
WYMAGANIA OGOLNE

Klasyfikacja robot - kod CPV 45000000-7
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi si¢ do wymagan og6lnych dotyczacych wykonania 1
odbioru robot, ktore zostana wykonane w ramach zadania:

Remont komina i malowanie pomieszczen w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul.

Mysliwca 16 w Raciborzu

1.2.  Zakres stosowania /ST/
ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t jak w punkcie 1.1.
Integralng czg$¢ opracowania stanowia: Przedmiar Robot.

1.3.  Zakres robot objetych /ST/

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z niniejszymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng czg¢$¢ dokumentacji dla poszczegolnych rodzajow robot.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnych z pkt. 1.1. Roboty obejmuja:

- roboty rozbiorkowe

- wykonanie tynkow cem.-wap. wewngtrznych na kominie
- malowanie $cian i sufitow

- montaz wktadu kominowego

- roboty murarskie

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowiacymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegoélnych rodzaju
robot. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
rob6t zgodnych z pkt. 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST - 1.01 wykonanie pokry¢ dachowych
ST - 1.02 tynkowanie
ST —1.03 Roboty murarskie: wykonanie nowych fragmentow kominow
ST - 1.04 roboty malarskie

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujace w ST zdefiniowane sa w:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r w sprawie szczegdtowego zakresu 1
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego — Dz. U. Nr 202, poz. 2072



— Obwieszczenie MRRIiB z dnia 10.11.2000 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu — Prawo
Budowlane, Dz. U. Nr 106, poz.1126
— Ustawie z dn. 07.07.1994 r — Prawo Budowlane, Dz. U. Nr 106 (zatacznik do poz. 106) z
pbézniejszymi zmianami

Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia, nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowa, rozbudowa i
nadbudowa obiektu budowlanego
Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub urzadzeniem matej architektury
Dokumentacja budowy — projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe, dziennik budowy,
protokoty odbiorow cze$ciowych i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksiazka obmiarow
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem, wydany 1 opieczgtowany przez wiasciwy organ.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca upowaznienie Inwestora do nadzoru nad
budowa i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwiazanych z realizacja umowy, majaca
uprawnienia budowlane w specjalno$ci zgodnej z rodzajem wykonywanych robot
Inwestor (Zamawiajacy) - - strona umowy zlecajaca roboty, do ktdre nalezy zorganizowanie procesu
budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioru robdt budowlanych przez
osoby po odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach zwiazanych z realizacja umowy,
Ksigga obmiaru - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do wpisywania przez wykonawce¢ obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.
Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa
1 specyfikacjami
Obiekt budowlany — za obiekt budowlany uwaza si¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j,
majaca uprawnienia do projektowania w specjalnosci zgodnej z zakresem opracowania dokumentacji
projektowe;j.
Roboty budowlane — budowa, przebudowa, montaz, remont, lub rozbiorka obiektu budowlanego
Teren budowy — przestrzen, na ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy
Umowa — podstawowy akt prawny okreslajacy wszystkie zobowiazania Inwestora i Wykonawcy
dotyczace realizacji budowy
Wiasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
Wykonawca — strona umowy odpowiedzialna za realizacje budowy zgodnie z dokumentacja budowlano
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— wykonawcza, sztuka budowlana, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami
inspektora nadzoru oraz innych 0s6b uprawnionych do kontroli budowy.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w szczego6towych warunkach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, dziennik budowy i ksigge obmiaru robot oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety ST.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie przekazanego terenu budowy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu obiektu budowlanego do chwili odbioru
ostatecznego robot.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierata rysunki i dokumenty zgodne z wykazem
stanowiacym dokument przetargowy. Wykaz ten wskazuje te rysunki, ktore stanowia przetargowa
dokumentacj¢ projektowa.
Dokumentacja projektowa jest dostgpna dla oferentéw w okresie opracowywania ofert w siedzibie
Inwestora.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz projektanta o
ewentualnych rozbiezno$ciach migdzy stanem istniejacym a zatozeniami przyjgtymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja projektowa i
ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Dziennik budowy



Z chwila przejgcia placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy.
Dziennik budowy jest przeznaczona do rejestracji, w formie wpiséw, przebiegu robdt budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i majacych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowos$ci wykonania robot. Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy
upowaznieni sa: Inwestor, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, projektant, Kierownik Budowy,
Kierownik Robot, pracownicy organéw Nadzoru budowlanego. Za wlasciwe prowadzenie dziennika
budowy, jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na terenie budowy (umozliwiajace dostep dla oséb
upowaznionych) odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania ruchu na terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy,
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca oraz pracownicy zobowiazani sa do przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Odpowiednie postgpowanie dotyczy zabezpieczenia placu budowy (wyposazenie w
sprzgt gasniczy) oraz sktadowania materialow (zwtlaszcza tatwopalnych)

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

Uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Na zadanie Inwestora Wykonawca okaze odpowiednie
uprawnienia pracownikéw umozliwiajace wykonywanie robot specjalistycznych.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegaja zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia



uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

2. Materialy
Wykonawca w celu nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiazany jest do
zastosowania materiatow o takich wlasciwosciach uzytkowych aby spetiaty nast¢pujace wymagania:
— Dbezpieczenstwo konstrukcji
— bezpieczenstwo pozarowe
— bezpieczenstwo uzytkowania
— odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony $§rodowiska
— ochrony przed hatasem i drganiami
— oszczednos¢ energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

Uzyte wyroby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia winny by¢ dopuszczone do
powszechnego stosowania i musza posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow
podlegajacych certyfikacji lub certyfikat zgodnosci (deklaracje zgodnos$ci) dla pozostatych
Zastosowanie wyrobow innych niz wyroby podane w dokumentacji budowlano — wykonawczej
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe i bezpieczne sktadowanie materiatow, zgodne z
zaleceniami producenta, tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utrata
parametréw, wlasciwosci i jako$ci. Materialy nalezy sktadowaé w taki sposob, aby zapewni¢
bezpieczenstwo dla osob znajdujacych si¢ w poblizu.

2.2. Zroédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie §wiadectwa oraz atesty do zatwierdzenia
przez Inwestora.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz z zaleceniami podanymi w
dokumentacji budowlano — wykonawczej i ST lub projekcie organizacji rob6dt zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. Zmiana rodzaju lub ilo$ci sprzetu uzytego podczas robot wymaga zgody Inspektora
Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ w dobrym
stanie 1 w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa, bez zbednych przerw 1 przestojow.

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, sztuka budowlana, odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie zmian w czasie realizacji zadania w stosunku do rozwiazan przyjetych w
dokumentacji budowano — wykonawczej wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego. Do robdt
dodatkowych Wykonawca moze przystapi¢ dopiero po uzgodnieniu ich rodzaju i zakresu z
Zamawiajacym i po podpisaniu przez Zamawiajacego protokotu koniecznos$ci, dodatkowego zlecenie
lub aneksu do umowy na prowadzone prace.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a takze w
normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed przystapieniem do robot Kierownik Budowy przedstawi Inwestorowi zaswiadczenie o
posiadanych uprawnieniach budowlanych i przynalezno$ci do Okregowej Izby Inzynieréw i Technikow
Budownictwa.

Roboty wykona¢ zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producentéw oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych



- Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z
warunkami ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadacd atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. Obmiar robét
7.1.  Zasady wykonywania obmiardow

Obmiar wykonanych przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich robét 1 bedzie
okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Dla prawidlowego oszacowania warto$ci wykonanych robdt, obmiaro6w nalezy wykonaé dla
kazdej pozycji kosztorysowej zgodnie z podanymi jednostkami i ich doktadnos$cia pomiaru.

7.2.  Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m’® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar robdt zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.



8. Odbiér robot
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przy
udziale Wykonawcy przez:

- Inspektora Nadzoru

a/ odbiorowi robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi cz¢sciowemu

-Komisj¢ wyznaczona przez Zamawiajacego

¢/ odbiorowi ostatecznemu

d/ odbiorowi gwarancyjnemu

8.2.  Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbior czesciowy

Czgsciowego odbioru dokonuje si¢ w przypadku etapowego rozliczania robot

Odbior czegsSciowy polega na ocenie ilosci , jakoSci zgodnosci z dokumentacja budowlano —
wykonawcza oraz ST wykonanych czeséci robot. W tym celu kierownik budowy powiadamia
Zamawiajacego oraz wpisuje do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru czgsciowego. Inspektor
Nadzoru w ciagu 7 dni ma obowiazek dokonaé¢ odbioru robot. Ptatnos¢ za wykonane czgsciowo roboty
moze wystapi¢ ze strony Zamawiajacego dopiero po usunigciu wad i usterek stwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru podczas odbioru.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.  Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie Inspektora
Nadzoru.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Przetargowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru Ostatecznego robot dokona komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy 1 Kierownika Budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja projektowa i ST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt robot sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest
przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacj¢ Techniczna
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnych z ST
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, udokumentowane wykonania jego zalecen
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Komisja dokonuje oceny przedlozonych dokumentow: protokoldw odbioru czgsciowego, , protokotow
pomiardéw 1 badan, certyfikatow deklaracji zgodno$ci. W toku odbioru ostatecznego rob6dt komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikowych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehniajacych i robot poprawkowych. Wszystkie
zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy Komisja.
Z przeprowadzonych czynnosci sporzadza protokot zawierajacy ustalenia poczynione w trakcie
odbioru. Protokot winien by¢ podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Wszelkie usterki, wady 1 braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na wlasny koszt w
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunigciu usterek 1 odebraniu zakwestionowanych robot
decyduje Inspektor Nadzoru powiadomiony pisemnie przez Wykonawcg. Jezeli w wyznaczonym
terminie Wykonawca nie wykona czynnos$ci naprawczych wskazanych w protokole odbioru
ostatecznego, to Zamawiajacy moze sam dokonac poprawek, finansowo obcigzajac Wykonawcg.
Jezeli wady 1 braki stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zadac¢
wykonania odbioru po raz drugi.

8.5.  Odbior pogwarancyjny
Protokolarne stwierdzenie usunigcia usterek robdt prowadzonych przez Wykonawcg stanowi
poczatek biegu okresu gwarancyjnego. Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy zwotuje
odbior pogwarancyjny. Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robot"

9. Podstawa platnoSci
Podstawa ptatno$ci za wykonane prace bgdzie kosztorys ofertowy ztozony przez Wykonawcg i
sporzadzony w oparciu o dostarczony przez Zamawiajacego przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu
ofertowego winna obejmowac wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji w
dokumentacji budowlano — wykonawczej 1 ST
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego bgdzie obejmowac:
robocizng bezposrednia,
— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,
— wartos¢ sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi / sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy/,
— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii 1 wody/,
wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
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przedsigbiorstwa Wykonawcy,
— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot 1 w okresie gwarancyjnym,
— podatki i obowiazkowe sktadki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje¢ w Wycenionym
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa.

10.  Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 - Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414/,
z p6zniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdélowego zakresu
rodzaju robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Materiaty zabudowane w obiektach budowlanych powinny spelnia¢ wymagania techniczno-
budowlane okreslone w ustawach i rozporzadzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach
wprowadzonych do stosowania /normy sa obecnie obligatoryjne/. Szczegélowe wymagania techniczne
zawarte sa w rozporzadzeniach.

W/g "Ustawy o normalizacji z 12 wrzesnia 2002 r, od stycznia 2003 r stosowanie norm jest
aktem dobrowolnej decyzji zainteresowanych i nie jest obowiazkowe". Wyjatek stanowia te normy,
ktorych stosowanie nie jest bezwzglednie wymagane uchwalonymi przez Sejm ustawami.

Dyrektywy UE w Polsce zostaty przeniesione do ustaw, rozporzadzen Rady Ministrow i
Rozporzadzen Ministrow /dokumenty stanowiace system prawa krajowego/ 1 z ta chwilg zaczynaja
obowiazywac przeniesione postanowienia Dyrektyw.

Zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami Dyrektyw oznacza znak CE, spelienie przez wyrob
wymagan okreslonych w ww. Dyrektywach jest warunkiem dopuszczenia wyrobu do obrotu na rynkach
cztonkowskich UE.

Umieszczenie na wyrobie znaku CE oznacza, ze producent lub importer wyrobu zapewnia
nabywceg, ze wprowadzony do obrotu wyrdb, spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa a
jego uzytkowanie zgodnie z warunkami uzytkowania nie stanowi zagrozenia dla zdrowia i zycia
uzytkownika /znak CE nie jest znakiem jakoS$ci/. Sporzadzit:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.01

wykonywanie pokry¢ dachowych
Kod CPV 45261210-9 wykonywanie pokry¢ dachowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST-1.01

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

rozbidrki, wykonania i odbioru pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi przy przemurowaniu
komina

1.2. Zakres stosowania ST-1.01

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w ST-1.01

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na

celu rozebranie 1 wykonanie na nowo pokrycia dachu oraz obrobki blacharskie i elementy wystajace nad
dach tj komin .

W zakres tych rob6ot wchodza:

Rozebranie pokrycia,

Rozebranie obrobek blacharskich,

Rozebranie komina

Pokrycie dachu dachéwka Marsylka E20.

Kominy ponad dachem

Obrobki blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST-1.01 sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i1 poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1.Dachoéwka Marsylka
Dane techniczne :
Dhugos$¢ krycia 34 cm
Szerokos$¢ krycia ok. 20 cm
Zapotrzebowanie 14,7 szt /m2
Waga dachowki ok. 3,1 kg
Waga wg normy ok. 0,55 kN/m2
Zalecenia nachylenia dachu ok. 30 st.
2.2. Cegta na kominy
2.3. Baton na czapki kominowe
2.4. Blacha stalowa ocynkowana powlekana
2.5. Dodatki do dachoéwki
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Gasior kalenicowy,

2.6 Materialy pomocnicze

- tasmy kominowe

- listwy pod dachowki

- klamry do gasiorow

- folia dachowa

2.7. Laczniki

- Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okraglte wg BN-70/5028-12

- Blachowkrety do mocowania blachy 1 obrobek blacharskich

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzegtu.

a) sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

b) stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Skladowanie i badanie.

Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Pakowanie, sktadowanie powinny by¢ zgodne z norma PN-B-12030:1996.

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje
Inzyniera.

Odbidr materialow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier wpisem do
dziennika budowy.

Kazda dachowke lub gasior dachowy nalezy cechowac znakiem producenta. Cecha powinna zawierac¢
ponadto rok produkcji.

6. Wykonanie robot

6.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukc;ji.

6.2. Pokrycie dachu dachéwka

Krycie wykona¢ dachéwka Marsylka w sposob jak na istniejacej czgs$ci dachu

Sznur przeciagnig¢ty miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi
dachowek powinien znajdowac si¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki — 2 mm na dlugosci 1 m
1 30mm na catej dlugosci rzedu.

Poszczegolne rzedy dachdwek, rownolegle do okapu powinny zachodzi¢ na nizej potozone rzedy.
Przeswity w stykach poziomych i prostopadtych do okapu sa niedopuszczalne.

Potaczenie skrajne z dachowka szczytowa :

Strona lewa : Dachéwka szczytowa z marginesem lewa ulozona bez wystgpu, szeroko$¢ budynku i
dachu powinna by¢ wzajemnie dopasowana.

Strona prawa : Dachdéwka szczytowa z marginesem prawa ulozona na wystgpie, zakrywa tacenie
no$ne 1 kontrowe. Nie jest wymagana dodatkowa oblicowka. Mozliwe jest dopasowanie szerokosci
pokrycia do szerokosci wypustu.

Potaczenie kolankowe : Polaczenie wykonane za pomoca dachéwki kolankowej, catkowicie
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ceramicznej, bez ztaczen klejonych. Kat zatamania i dtugo$ci ramion sa wykonane wg zamowienia.
Calkowita dlugos¢ dachéwki nie moze przekroczy¢ 43 cm .

Strona prawa : Dachdéwka skrajna prawa utozona na wystepie zakrywa dodatkowa oblicowke. Mozliwe
jest dopasowanie szerokosci pokrycia na szerokos$ci wypustu.

Potaczenie kalenicy i okapu;

Kalenica : Gasiory nalezy ktas¢ na sucho na podkalenicg. Kalenicg nalezy kry¢ zgodnie z kierunkiem
glownych wiatrow.

Odstep dla gasiora wentylacyjnego GE 16 uktadnego na sucho dla dachu 45 St 25 mm —odstgp od pkt
wierzchotkowego gasiora do gldwnej krawedzi taty gasiora; 50 mm — odstep od gtéwnej krawedzi taty
no$nej konstrukcyjnej do pkt wierzchotkowego laty kontrowej( przy grubosci taty konstrukeji nosnej
24 mm) .

5.3. Kominy murowa¢ zgodnie z zasadami jak w specyfikacji Roboty murowe.

5.4. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci

roboty blacharskie z blachy powlekanej mozna wykonywaé¢ w kazdej porze roku, lecz w temp

nie nizszej od —15st C. Roboty nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:

m2 — dla pokrycia i obrobek

mb — dla rynien i rur spustowych

8. Odbior roboét

Wszystkie roboty obje¢te B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

DIN 456 - norma niemiecka- pokrycie dachu dachéwka ceramiczna

PN — B - 12020:1997 - norma polska — pokrycie dachu dachowka ceramiczna
PN-71/B-10241. Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna.

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne.

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (T I, cz. IIT) Arkady, W-wa
1990 r.

Ustawa z 16.04.2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).

Ustawa z 07.07.1994 r., prawo budowlane (Dz.U. nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z pdzn. zm).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne.
Przepisy dotyczace bezpieczenstwa pracy.

Rozporzadzenie MGPiPS z 26.09.1997 r., w sprawie og6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny
pracy - Dz.U. 169 z 2003 r., poz. 1650.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —1.02
Tynki

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST -1.02

Przedmiotem niniejszej ST, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
wewngtrznych

1.2.  Zakres stosowania ST-1.02
Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3.  Zakres Robot objetych ST —1.02
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu wg ponizszego:
tynki wewngtrzne cementowo-wapienne gladkie na kominie
tynki wewngtrzne gladkie kat. III po likwidacji uszkodzen

\
1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogoélne stosowania materialdw podano w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 2

2.1.1. Woda /PN-EN 1008-2004/

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje, mut.

2.1.2. Piasek /PN-EN 13139:2004/
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
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- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy
stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty.

Do gtadzi powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.1.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j

* przygotowanie zapraw do robot murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

* zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin

* do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany

* do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

* do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita 1
jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przez
uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci.

5. Wykonanie Robot
5.1.  Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.5.

5.2.  Warunki wykonania Robét
Ogo6lne zasady wykonania tynkow:

- przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢ zakoficzone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe

- zamurowania, przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i1 okienne

- tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby
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nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”

- zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2.1. Przygotowanie podloza:
* spoiny w murach ceglanych:

- w S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm,

- bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczys$ci¢ z kurzu, szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy 1 substancji thustych, plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa, nadmiernie sucha
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda

5.2.2. Wykonanie tynkow trojwarstwowych:

* tynk trgjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi, narzut tynkoéw
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych

* gtadZ nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem, podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu, nalezy stosowac zaprawy
cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w tynkach
narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2

Kryteria oceny jakosci i odbioru:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin, sprawdzenie odbiorow
migdzyoperacyjnych podtoza i materialow, sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72B-06190

6. Kontrola jakosci Robot

Zgodnie z "Warunkami wykonania Rob6t", podanymi w ST "Wymagania Ogolne", pkt. 6.

Zaprawy:

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke 1
konsystencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robot podanymi w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robot jest m*

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior Roboét

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogo6lne"

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie 5.2.1. Jezeli odbior podtoza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podltoze oczysci¢ i zmy¢ woda

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolne;j
dwumetrowe;j.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi / $ciany, belki itp./

8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza

- trwale $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

9. Podstawa platnosci
Tynki wewngtrzne i zewngtrzne:
Placi sie za ustalong ilo$¢ m* powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatow 1 sprz¢tu
- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan
- umocowanie 1 zdjgcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow
- reperacje tynkow po dziurach i hakach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane
PN-85B-114500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -1.03

Roboty murarskie: wykonanie nowych fragmentow kominow

Kod CPV  45262500-6 Roboty murarskie

Wstep

Przedmiot ST — 1.03

Przedmiotem niniejszej ST, sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murarskich
Zakres Robot objetych ST — 1.03

A/ wykonanie prac przygotowawczych

B/ wykonanie rob6t rozbiérkowych - fragmenty komindw powyzej dachu, oraz ponizej dachu w
czesci uszkodzonej

C/wyniesienie gruzu i uprzatnigcie stanowisk roboczych

Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 1.5.

Materialy

Warunki ogolne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialdow podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 2
Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania Robdt sa:

- piasek do betonow zwyktych naturalny

- cegla budowlana klinkierowa petna 25x12x6,5 klasa 250

- cegla budowlana petna kl. 200

- zaprawa budowlana cementowo wapienna

- zaprawa do murowania klinkieru wykonana na bazie naturalnego trassu
- zaprawa do spoinowania wykonana na bazie naturalnego trassu
- deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25 mm

- gwozdzie budowlane okragte gote

- bale iglaste obrzynane klasa III, grubosci 50 mm

- drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane
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- klamry ciesielskie z pretéw stalowych typ U

1. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
1. Sprzet stosowany
- rusztowania rurowe
- samochody samowytadowcze do zatadunku i transportu, cigzarowe dostawcze
- betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm®
- sprzet do recznego wykonania tynkow
- wiertarka udarowa , miotek, poziomica,
- oraz inny drobny sprzgt potrzebny do wykonania robot
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 4.

4.2.  Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

5. Wykonanie Robot
5.1.  Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt.S5.

1. Warunki wykonania Robot
1. Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy:
rozebrac¢ istniejace kominy do poziomu ponizej konstrukeji dachu

2. Wymurowanie nowych fragmentéw kominow ponad potacia dachu wykonac z cegly
klinkierowej, petnej na zaprawie na bazie naturalnego trassu, aby unikna¢ powstawania
wykwitow wapiennych na nowych kominach, proponuje si¢ zastosowanie materiatow klasy na
przyktad firmy "Tubag" np. "VORNAUER MOERTEL" - zaprawa do murowania
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7.

1 "FORMFUGE" - zaprawa do fugowania, lub inne dopuszczone do stosowania w
budownictwie, potwierdzone poprzez aktualne dopuszczenia i atesty, o tych samych parametrach
technicznych, kolor antracyt, fuge wykonac jako prosta, wewngtrzna 3 mm od lica cegly.

Czapki na kominach z cegty klinkierowej, przewody wentylacyjne otwarte na boki, pozostate
przewody otwarte od gory.

Roboty murarskie nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano- Montazowych tom I czgs$¢ 2 rozdz. 9

Kontrola jakosci Robét

Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi w ST "Wymagania Ogélne", pkt. 6.

Obmiar Robot

Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST

"Wymagania Ogdélne" pkt. 7.

8. Odbior Robét

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST "Wymagania
Ogo6lne"
9. Przepisy zwiazane

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglane, zelbetowe wykonane na
budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B 10020 Roboty murowe z cegly wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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1.2.

1.3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -1.04
ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Wstep
Przedmiot ST — 1.04
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot malarskich

Zakres Robot objetych ST — 1.04

- przygotowanie powierzchni do malowania

- gruntowanie powierzchni §cian do malowania

- malowanie powierzchni tynkoéw farba emulsyjna i olejna
- malowanie rur i grzejnikdw, stolarki okiennej

- uprzatnigcie stanowisk roboczych

Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST "Wymagania og6lne", pkt. 1.5.

10. Materialy

2.1.

3.2

woda (PN-EN 1008-2004) — mozna stosowa¢ kazda wodg zdatna do picia

farby budowlane gotowe — powinny odpowiada ¢ normom panstwowym lub posiada¢
$wiadectwa dopuszczenia stosowania w budownictwie. Na tynkach mozna stosowa¢ farby
emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu, butadienu styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwa dopuszczenia przez [TB

srodki gruntujace:

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni tynkéw cem.-wapiennych zwykle nie
zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nie podaje inaczej

- na chlonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjna rozcienczona
woda w stosunku 1:3(5) z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskiej

Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogo6lne stosowania materialdéw podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 2

Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Sprze¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST "Wymagania ogo6lne", pkt. 3.

Sprzet stosowany

- szczotki malarskie - tawkowce

- pedzle — pierscieniowe, krzywaki

- watki malarskie do malowania olejnego i emulsyjnego
- szpachle, wiadra
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- drabiny malarskie

- papier Scierny elektrokorundowy w arkuszach

- szpachléwka celulozowa ogolnego stosowania

- oraz inny drobny sprz¢t potrzebny do wykonania robot

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 1-00 "Wymagania og6lne", pkt. 4.

4.2. Wybor Srodkow transportu

Srodkiem transportu sprzetu i materiatéw jest samochod dostawczy lub inny gwarantujacy
transport w sposob uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Farby pakowane wg punktu 2.2.5. nalezy
transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5. Wykonanie Robot
5.1.  Ogoélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w ST "Wymagania ogo6lne", pkt.5.
5.2.  Warunki wykonania Robét
Roboty malarskie nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano- Montazowych tom I czgs$¢ 4 rozdz. 27

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i
sufitow mozna wykonac¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach

Przygotowanie podtozy:

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i
brudu, naciekdéw zaprawy itp.

5.2.1. Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami dyspersyjnymi do gruntowania stosowa¢ §rodek tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka zalecony przez producenta.

5.2.2. Wykonywanie powlok malarskich

Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i
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odpryskéw

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujacych. Powloki powinny dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow
pedzla.

6. Kontrola jako$ci Robét
Zgodnie z "Warunkami wykonania Robét", podanymi w ST 1-00 "Wymagania Ogoélne", pkt. 6.

6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni
- sprawdzenie wsigkliwos$ci
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza

- sprawdzenie czystosci
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢
nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach, - dla pozostatych nie wczesniej niz
po 14 dniach

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. Obmiar Robot
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Rob6t podanymi w ST 1-00
"Wymagania Ogoélne" pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbior Robét

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST 1- 00 "Wymagania
Ogo6lne"

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad ponize;j:
8.1.  Odbidr podtoza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub w swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa
cementowo-wapienna do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka . Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.
1.3.  Odbidr robot malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta,
braku przes§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakos$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniana lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie oderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilZzeniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkukrotne potarcie mokra, migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
9. Podstawa platnoSci

Placi sie za ustalona ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan
lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanym przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
10.  Przepisy zwigzane

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalmymi

farbami emulsyjnymi.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

- PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

- BN-69/6112-21 Szpachlowka emulsyjna .

- BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych
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